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   ZADÁNÍ :
A. Pozorujte, vyhodnoťte a schematicky nakreslete mikrostrukturu všech tepelně zpracovaných vzorků z dodané sady.

B. Uveďte postupy tepelného zpracování, které vedou ke vzniku strukturních stavů u pozorovaných vzorků a zakreslete je do diagramů ARA a IRA případně do závislosti teploty na čase.




   VYPRACOVÁNÍ :   A)

1. Zrnitý perlit podeutektiodní oceli - nejnižší možná tvrdost, žíhaný na měkko.

2. Nadeutektoidní ocel žíhaná na měkko (před žíháním na měkko se provádí normalizační žíhání - viz struktura sekundárního cementitu).

3. Widmannstättenova struktura podeutektoidní oceli.

4. Widmannstättenova struktura po normalizačním žíhání ochlazování v peci ( hrubý lamelární perlit, ne tolik rovnoměrné rozložení feritu a perlitu.

5. Martensit hrubý - podeutektoidní ocel.

6. Podeutektoidní ocel martensiticky kalená mezi Ac1 Ac3.



7. 
8. Nadeutektoidní ocel martensiticky kalená ( bílá zrnka sekundárního cementitu.

9. Přehřátá martensiticky kalená nadeutektoidní ocel - větší zrna, více zbytkového austenitu.

    9. Popuštěná martensiticky kalená nadeutektoidní ocel - sorbit ztrácí jehlicovitou strukturu, 

T = 550°C

  B)

     Žíhání bez překrystalizace, na měkko

         první doplňková číslice 3

         ohřev pod nebo nanejvýše na teplotu Ac1 a postupné ochlazování.
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     Žíhání s překrystalizací, normalizační žíhání
         první doplňková číslice 1

         ohřev nad teplotu Ac1 resp. Acm a ochlazování pomalejší na vzduchu nebo rychlejší v peci

         (pro dosažení struktury hrubého lamelárního perlitu)
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     Martensitické kalení

         první doplňková číslice 4

         ohřev nad teplotu Ac1 resp. Acm  rychlé ochlazení.
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      Popouštění

         první doplňkové číslice 5, 6, 7, 8

         .5)    ohřátí na nízkou teplotu (do 280°C) - tetragonální martensit se mění na kubický.

         .6)    vysokoteplotní popouštění na dolní pevnost.

         .7)    vysokoteplotní popouštění na střední pevnost.

         .8)    vysokoteplotní popouštění na horní pevnost.
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      Zušlechtění

         martensitické kalení + vysokoteplotní popouštění

         martensit se mění na sorbit



